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  d
[mm]

D
[mm]

B
[mm] Max. static load Max. dynamic 

load 
Max. speed

[RPM]

 Weight [g]

-GL -ES

PRB20-694-PE-GL PRB20-694-PE-ES 4 11 4 10 11 1560 0.3 0.4 
PRB20-604-PE-GL PRB20-604-PE-ES 4 12 4 25 26 1404 0.4 0.7 
PRB20-624-PE-GL PRB20-624-PE-ES 4 13 5 33 49 1404 0.6 0.9 
PRB20-634-PE-GL PRB20-634-PE-ES 4 16 5 33 33 1443 0.9 1.4 
PRB20-685-PE-GL PRB20-685-PE-ES 5 11 3 10 11 1560 0.3 0.5 
PRB20-695-PE-GL PRB20-695-PE-ES 5 13 4 24 25 1365 0.4 0.7 
PRB20-605-PE-GL PRB20-605-PE-ES 5 14 5 26 27 1365 0.7 1.0 
PRB20-625-PE-GL PRB20-625-PE-ES 5 16 5 37 53 1190 0.9 1.3 
PRB20-635-PE-GL PRB20-635-PE-ES 5 19 6 34 35 1248 1.6 2.5 
PRB20-686-PE-GL PRB20-686-PE-ES 6 13 3.5 24 25 1365 0.5 0.8 
PRB20-696-PE-GL PRB20-696-PE-ES 6 15 5 24 25 1365 0.8 1.0 
PRB20-606-PE-GL PRB20-606-PE-ES 6 17 6 41 43 1287 1.1 1.4 
PRB20-626-PE-GL PRB20-626-PE-ES 6 19 6 41 57 1014 1.6 2.7 
PRB20-636-PE-GL PRB20-636-PE-ES 6 22 7 66 77 858 2.3 3.8 
PRB20-687-PE-GL PRB20-687-PE-ES 7 14 3.5 26 28 1248 0.5 0.8 
PRB20-697-PE-GL PRB20-697-PE-ES 7 17 5 32 34 1170 1.0 1.4 
PRB20-607-PE-GL PRB20-607-PE-ES 7 19 6 41 57 1014 1.3 2.1 
PRB20-627-PE-GL PRB20-627-PE-ES 7 22 7 45 66 858 2.3 3.7 
PRB20-688-PE-GL PRB20-688-PE-ES 8 16 4 32 34 1170 2.3 3.7 
PRB20-698-PE-GL PRB20-698-PE-ES 8 19 6 49 51 1248 1.3 2.2 
PRB20-608-PE-GL PRB20-608-PE-ES 8 22 7 45 66 858 2.1 3.4 
PRB20-628-PE-GL PRB20-628-PE-ES 8 24 8 82 90 897 3.0 5.3 
PRB20-638-PE-GL PRB20-638-PE-ES 8 28 9 90 107 858 5.0 7.4 
PRB20-689-PE-GL PRB20-689-PE-ES 9 17 4 33 34 975 0.8 1.2 
PRB20-699-PE-GL PRB20-699-PE-ES 9 20 6 35 37 878 1.5 2.0 
PRB20-609-PE-GL PRB20-609-PE-ES 9 24 7 49 74 800 5.7 7.4 
PRB20-629-PE-GL PRB20-629-PE-ES 9 26 8 57 82 741 3.6 6.0 
PRB20-6800-PE-GL PRB20-6800-PE-ES 10 19 5 35 37 878 1.5 2.0 
PRB20-6900-PE-GL PRB20-6900-PE-ES 10 22 6 49 52 780 1.7 3.1 
PRB20-6000-PE-GL PRB20-6000-PE-ES 10 26 8 74 107 741 3.6 5.9 

P R B 2 0 - 6 0 0 2 - P E - G L

PE: UPE  cage

GL:  Glass balls
ES:  Stainless steel balls

 Type

PRB20

UPE UPE

-150 +80

for long-term operation in the acid-base alternate environment. The standard material of inner and outer ring: UPE, cage 
material: UPE, ball material: glass or stainless steel; The long-term operation temperature: -150 +80 .
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PRB20-6002-PE-GL
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  d
[mm]

D
[mm]

B
[mm] Max. static load Max. dynamic 

load 
Max. speed

[RPM]

 Weight [g]

-GL -ES

PRB20-6200-PE-GL PRB20-6200-PE-ES 10 30 9 90 131 644 5.7 8.5 
PRB20-6300-PE-GL PRB20-6300-PE-ES 10 35 11 156 230 546 9.8 16.5 
PRB20-6801-PE-GL PRB20-6801-PE-ES 12 21 5 49 52 780 1.2 1.7 
PRB20-6901-PE-GL PRB20-6901-PE-ES 12 24 6 66 68 702 1.8 2.9 
PRB20-6001-PE-GL PRB20-6001-PE-ES 12 28 8 90 131 683 4.0 6.7 
PRB20-6201-PE-GL PRB20-6201-PE-ES 12 32 10 123 180 605 6.7 11.3 
PRB20-6301-PE-GL PRB20-6301-PE-ES 12 37 12 172 254 507 11.7 20.7 
PRB20-6802-PE-GL PRB20-6802-PE-ES 15 24 5 66 68 702 1.3 2.4 
PRB20-6902-PE-GL PRB20-6902-PE-ES 15 28 7 74 77 663 2.7 4.2 
PRB20-16002-PE-GL PRB20-16002-PE-ES 15 32 8 107 156 585 4.8 7.6 
PRB20-6002-PE-GL PRB20-6002-PE-ES 15 32 9 115 164 585 5.6 8.6 
PRB20-6202-PE-GL PRB20-6202-PE-ES 15 35 11 139 205 546 8.2 13.6 
PRB20-6302-PE-GL PRB20-6302-PE-ES 15 42 13 213 303 468 15.2 25.9 
PRB20-6803-PE-GL PRB20-6803-PE-ES 17 26 5 74 77 663 1.5 2.7 
PRB20-6903-PE-GL PRB20-6903-PE-ES 17 30 7 74 77 663 0.7 1.3 
PRB20-16003-PE-GL PRB20-16003-PE-ES 17 35 8 131 197 546 5.7 9.1 
PRB20-6003-PE-GL PRB20-6003-PE-ES 17 35 10 139 213 546 7.3 10.8 
PRB20-6203-PE-GL PRB20-6203-PE-ES 17 40 12 180 262 488 12.1 18.1 
PRB20-6303-PE-GL PRB20-6303-PE-ES 17 47 14 213 303 410 21.3 35.6 
PRB20-6804-PE-GL PRB20-6804-PE-ES 20 32 7 82 98 585 3.1 4.9 
PRB20-6904-PE-GL PRB20-6904-PE-ES 20 37 9 115 118 449 5.9 9.3 
PRB20-16004-PE-GL PRB20-16004-PE-ES 20 42 8 156 238 449 8.5 13.1 
PRB20-6004-PE-GL PRB20-6004-PE-ES 20 42 12 164 246 449 12.4 19.7 
PRB20-6204-PE-GL PRB20-6204-PE-ES 20 47 14 221 344 410 19.2 31.7 
PRB20-6304-PE-GL PRB20-6304-PE-ES 20 52 15 287 410 371 27.6 46.2 
PRB20-6805-PE-GL PRB20-6805-PE-ES 25 37 7 115 118 449 3.7 6.2 
PRB20-6905-PE-GL PRB20-6905-PE-ES 25 42 9 131 133 351 3.9 4.3 
PRB20-16005-PE-GL PRB20-16005-PE-ES 25 47 8 172 254 410 9.5 18.1 
PRB20-6005-PE-GL PRB20-6005-PE-ES 25 47 12 197 295 410 1.4 22.6 
PRB20-6205-PE-GL PRB20-6205-PE-ES 25 52 15 262 394 371 23.5 37.6 
PRB20-6305-PE-GL PRB20-6305-PE-ES 25 62 17 328 492 283 43.1 72.6 
PRB20-6806-PE-GL PRB20-6806-PE-ES 30 42 7 156 158 332 8.8 12.5 
PRB20-6906-PE-GL PRB20-6906-PE-ES 30 47 9 312 328 390 14.8 27.1 
PRB20-16006-PE-GL PRB20-16006-PE-ES 30 55 9 197 303 351 15.1 24.9 
PRB20-6006-PE-GL PRB20-6006-PE-ES 30 55 13 230 344 351 21.1 33.6 
PRB20-6206-PE-GL PRB20-6206-PE-ES 30 62 16 295 451 312 36.2 60.2 
PRB20-6306-PE-GL PRB20-6306-PE-ES 30 72 19 377 574 263 62.6 108.1 
PRB20-16007-PE-GL PRB20-16007-PE-ES 35 62 9 221 336 312 19.0 30.7 
PRB20-6007-PE-GL PRB20-6007-PE-ES 35 62 14 262 394 312 27.8 45.0 
PRB20-6207-PE-GL PRB20-6207-PE-ES 35 72 17 336 508 273 52.5 90.2 
PRB20-6307-PE-GL PRB20-6307-PE-ES 35 80 21 402 615 234 85.9 146.0 
PRB20-16008-PE-GL PRB20-16008-PE-ES 40 68 9 246 369 293 25.5 35.8 
PRB20-6008-PE-GL PRB20-6008-PE-ES 40 68 15 287 426 293 34.3 49.7 
PRB20-6208-PE-GL PRB20-6208-PE-ES 40 80 18 361 541 244 69.4 124.8 
PRB20-6308-PE-GL PRB20-6308-PE-ES 40 90 23 426 656 224 113.7 197.1 
PRB20-16009-PE-GL PRB20-16009-PE-ES 45 75 10 271 410 254 29.2 46.5 
PRB20-6009-PE-GL PRB20-6009-PE-ES 45 75 16 312 459 254 44.0 71.1 
PRB20-6209-PE-GL PRB20-6209-PE-ES 45 85 19 385 590 226 75.1 131.1 
PRB20-6309-PE-GL PRB20-6309-PE-ES 45 100 25 443 738 195 154.1 281.6 
PRB20-6010-PE-GL PRB20-6010-PE-ES 50 80 16 320 476 234 48.6 77.9 
PRB20-6210-PE-GL PRB20-6210-PE-ES 50 90 20 443 631 215 84.0 146.1 


